Uputa za rad 12C LCD modula u Bascom-AVR programu

Ako koristi§ LCD sa 12C komunikacijom pomoc¢u 12C LCD modula tada u korisni¢kom programu
umjesto konfiguracije za LCD u 4 bitnom paralelnom radu (Config Lcdpin; Cls; Cursor off) ukljudi

ceve

potrebi promjeni 12C adresu Cipa PCF8574 u konstanti Const Pcf8574_Icd ovisno o tome dalli je
na 12C LCD modulu ¢ip PCF8574T ili PCF8574AT, te ovisno o stanjima ulaza A0, A1 i A2 na tom
Cipu.

Sinclude ,,12C-LCD.inc”

KnjiZica “I12C-LCD.inc” pocetno je namjesStena za LCD 1602 naredbom: Config Lcd 16 * 2
Po potrebiizmjeni argument naredbe Config Lcd za neki drugi alfanumericki LCD.
PodrzanisujoS: 16 *4,20*2,20*4 i16 * 1a.

Knjizica ,,12C-LCD. inc” koristi inc datoteku ,,i2c_Icd_module.inc” a da bi ta datoteka radila treba
u LIB direktorij Bascom-AVR programa premjestiti prilozenu ,,/lcd_i2c_v2.lib“ datoteku. 12C LCD
modul spoji na LCD. Ako LCD ima pozadinsku rasvjetu ona ¢ée biti pocetno uklju¢ena. Pozadinsku
rasvjetu mozes iskljuciti hardverskim na¢inom, uklanjanjem Backlight kratkospojnika na 12C LCD
modulu. Drugi nacin je programsko upravljanje rasvjetom LCD-a uz umetnuti Backlight
kratkospojnik na I12C LCD modulu.

Za iskljucenje rasvjete LCD-a u korisnicki program upisi:
_backlight =0

Za ponovno ukljuéenje rasvjete LCD-a upisi:
_backlight = 1

Trimer potenciometrom na 12C LCD modulu namjesti kontrast na LCD-u.
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